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LIGANTE CAT-3010 FICHA TÉCNICA

LIGANTE SÓLIDO DE ALTA VISCOSIDAD PARA ESMALTES.

DESCRIPCIÓN GENERAL:


Polímero hidrosoluble compuesto de derivados celulósicos estabilizados con sales sódicas. 

APLICACIONES:


CAT-3010  es un Ligante preparado para esmaltes con fritas y carga de alto peso específico. 

Su particular presentación en grano, permite una fácil disolución en agua dando soluciones claras  de una alta viscosidad  con un buen comportamiento reológico, fáciles de adicionar a esmaltes líquidos para subir la viscosidad de éstos.

CAT-3010 consigue una perfecta aplicación a cortina de los esmaltes donde está incorporada, dándole a éstos un gran poder adhesivo, regulando el secado uniforme de la superficie, reduciendo la producción de polvo superficial del esmalte.

Las dosis de empleo de CAT-3010 varían entre   0,1  y  0,3 %   respecto a la cantidad de sólidos a preparar. A pesar de su óptima estabilidad en condiciones normales de aplicación, para esmaltes de carácter alcalino se aconseja adicionar conservantes que actúen con un amplio rango de PH, como nuestro BT-743.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Naturaleza:

Sólido, granular.

Color:


Crema.

Solubilidad:

Soluble en agua.

PH:


6 – 8,5 en disolución al 2% a 23ºC.

Viscosidad:

5000 – 8000 cps en disolución al 2 % (L 2 –30 rpm a 23ºC).
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Se comercializa en sacos de 25 Kg.

· Se recomienda almacenar en lugar seco.

· Conserva la estabilidad durante largo tiempo.
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