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GELOSOL LAT-34  FICHA TÉCNICA

HUMECTANTE LIQUIDO EN FORMA DE GEL PARA ENGOBES Y ESMALTES. EVITA LA FORMACION DE GRUMOS. TAMBIEN VALIDO PARA SERIGRAFIAS.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Formulado de Silicato de Magnesio con diversas sales sódicas de poliacidos de diferentes pesos moleculares, en solución acuosa.

APLICACIONES:



 GELOSOL LAT-34 es un agente reológico preparado para ayudar a emulsionar los diferentes tipos de barbotinas, tanto en base acuosa como en base glicol, evitando en gran medida  la formación de polvo tras la aplicación o durante ésta, como en el caso de los fumes.

Su gran poder de retención de líquidos consigue retardar la evaporación de estos, impidiendo la floculación de las tintas serigráficas durante su estancamiento encima de las pantallas de serigrafía.

En esmaltes con gran cantidad de óxidos calcinados actúa como suspensivo sin variar apenas la viscosidad, al tiempo que evita la formación de grumos si es aplicado por aerografía o doble disco.


Las dosis de empleo varían entre   1  y  1,5 %   de la parte seca a preparar.

· Para engobes poco plásticos, ayuda a conseguir una mejor  aplicación y adherencia al soporte, evitando los problemas de secado.

En engobes ricos en Bentonita, la incorporación del GELOSOL LAT-34 puede crear un exceso de plasticidad. Para evitar los grumos en estos engobes ricos en Bentonita se puede sustituir la mitad de ésta por igual cantidad de GELOSOL LAT-34.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Naturaleza:

Gel viscoso.

Color:


Rosado.

PH:


5 – 6,5.

Solubilidad:

Total en agua.

· Después de un periodo largo de almacenamiento, y sobre todo a bajas temperaturas, se puede producir un incremento de la gelificación. A través de un ligero calentamiento y agitación, el GELOSOL LAT-34 recupera su viscosidad original manteniendo totalmente sus propiedades.
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Se comercializa en bidones de 125 kg.

�


�





�








                   FT/LAT-34/R1




[image: image3.png]


