	
	



[image: image1.png]7 Alquimia
@/ Técnica




PLASTIFICANTE PAT-500  FICHA TÉCNICA

PLASTIFICANTE PARA ENGOBES, ESMALTES Y BARBOTINAS PARA COLADO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Compuesto sólido de Silicato de Magnesio y polímeros aniónicos.

APLICACIONES:


Plastificante PAT-500 es un formulado diseñado para aumentar la plasticidad de los esmaltes y barbotinas. El poder de absorción de agua del plastificante PAT-500 es del orden de diez veces mayor que otros plastificantes de origen mineral como la Bentonita permitiendo trabajar con pequeñas adiciones del producto sin retrasar el secado.

En los engobes muy plásticos debido a la adición en su composición de Bentonita, la sustitución de ésta por el plastificante PAT-500 permite una óptima aplicación en cortina, acelerando sensiblemente el secado del engobe, incluso en soportes fríos. En aplicaciones a pistola o doble disco consigue una superficie uniforme, evitando la formación de grumos en boquillas y discos.

En las barbotinas para colado, la adición del plastificante PAT-500 aumenta considerablemente la resistencia mecánica de la pieza sin variar la viscosidad de la barbotina. 


En engobes, y para sustituir la Bentonita,  La dosis de empleo sería la sustitución de ésta por cinco veces menos de PAT-500: 

2 partes de Bentonita se sustituyen por 0.4 partes de PAT-500.

En barbotinas de colado, la dosis de empleo varía de 0.05 a 0.3% de la parte seca.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Naturaleza:

Compuesto sólido.

Color:


Crema.

PH:


 9- 10,5 al 2,5% en agua destilada a 23ºC.

Solubilidad:

Dispersable en agua.
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Se comercializa en sacos de 25 Kg.

· Se recomienda almacenar en lugar seco.
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Conserva la estabilidad durante largo tiempo.
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